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BASIGROND BG-0200 is a solvent-free 2-component 
waterproofing primer. It is used to treat interior floors such 
as(*) concrete screeds, cement screeds, anhydrite screeds, 
magnesia wear layers and wood panels (OSB, etc.). 
This primer can be applied to exclude rising damp or in the 
case of residual moisture of up to 4.5% (cement and 
concrete screeds) measured using the CM method. 

TECHNICAL DATA 
Base 
Epoxy 

Aspect 
Colourless translucent 

Density 
± 1.1 g/cm³ 

Dry matter content 
(after mixing) 
± 100 % 

Viscosity 
Thick to liquid depending on temperature 

Mixing ratio 
6 volumes of BG-0200A with 2 volumes of 
BG-0200B 

Drying time 
30 minutes = practical pot life (in summer, 
high temperatures can considerably 
shorten the pot life) 
8 to 12 hours = curing time 
12 to 24 hours = time between 2 coats 
24 hours = application of parquet adhesive 
Application temperature 
18° to 25° C (the product is fluid). 
Do not use when the temperature of the 
substrate is below 15° C 

Basigrond 

Floor (*) 
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Iconography 

Indoor application. This product contains no VOCs 
(after mixing), which means that 
during curing, 0 grams of these 
substances are emitted per kilo 
(2010/75/EU). 

See 'Application' on page 4 for the 
correct instructions. 

Indoor VOC Level Stir Well 

After mixing the 2 components (BG-
0200A+B), the product can be used 
for approximately 30 minutes. 

 

The 1st coat can be recoated after 12 
hours. The next coat should be 
applied after a minimum of 12 hours 
and a maximum of 24 hours. Quartz 
sand (AD-0200) should be sprinkled 
over the 2nd coat while it is still wet. 

This product can be applied with a 
thick wool roller or a brush. 

Pot Life Drying Time Roller / Brush 

Mix 6 kg of BG-200A with 2 kg of BG-
200B. Once the product has been 
applied (the 2 coats), sprinkle the floor 
with 1 kg of quartz sand (AD-0200) per 
m² on the 2ème coat that is still wet... 

You can finish ± 16 m² with 8 Kg (mix 
BG-200A+B) of product at a 
consumption of 500 g/m² in 2 
coats. 

This product can only be applied 
at a temperature of 15 to 25°C. 

Mixing ratio Consumption Temperature 

This product can only be applied at a 
relative humidity of 40-60%. 

This product should be stored at 15-
25°C. 

BG-200A+B can be used 
unopened for up to 24 months. 

Humidity Storage Temp. EXP Date 

This product is available in 6 kg of BG-
200A + 2 kg of BG-200B. 

This product fears low 
temperatures because it becomes 
very thick, which makes it 
impossible to apply. 

Packaging Frost 
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Precautions for use  BENEFITS 

To use this primer safely and protect your health and the environment, please read the 
labels on the packaging. 

The safety instructions for this product are set out in the safety data sheet, which you 
should read carefully. 

Surface preparation 
The substrate (concrete screed or slabs: cement screed; anydride screed; wood 
panels; tiles) must be clean, sound, hard, free of laitance (for concrete) and capillary 
rise, and 30 days old.  

The moisture content must be less than 4.5%. 

Preparation will be carried out by all appropriate mechanical means, such as scraping 
to remove adhesive residues, sandblasting, shot blasting, sanding, etc.  

Tool preparation 
We strongly recommend using a HWZ-90578 mixer to homogenise the mixture of the 
2 components BG-0200A + BG-0200B.  

Mix 
Stir the BG-0200A well before adding the BG-200B. Then mix 6 kg of BG-0200A with 
2 kg of BG-0200B. Mix this mechanically or manually to obtain a homogeneous 
mixture. Use the HWZ-90578 mixer for this. The mixture can then be used for ± 30 
minutes. 

Application 

1st Use: as a primer 

1. Apply BASIGROND 0200A+B at a rate of 250 to 300 g/m² with a long-haired roller; 
the surface will then be uniform and glossy (damp). 2. Next, sprinkle quartz sand (AD-
0200) evenly over the treated surface, giving a sand-coloured floor. 3. After 24 hours, 
remove the excess sand by brushing and vacuuming the remainder to ensure good 
adhesion. 

2nd Use: as a moisture barrier 

1. If you are using BASIGROND as a moisture barrier, the product should be applied in 
2 coats. 2. After applying the 1st coat (± 200 to 300 g/m²), an intermediate drying 
time of minimum 12h to maximum 24h is required. 3. The second coat (± 200 
g/m²) will be applied as a primer, so that after the application of BASIGROND, 
this coat will be sprinkled with 1 kg of quartz sand per m².  

After treatment 
Excess sand should be vacuumed up as soon as possible, 12 to 24 hours after 
application. If you do not use quartz sand, the substrate should be sanded matt after 
24 hours to allow the adhesive to adhere properly. 

 Ecological 
 Solvent-free product, 100% dry extract. 
 Anti-humidity 
 An effective barrier against damp.  
 Zero VOCs 
 ± 0 g/L (after mixing). 
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Commissioning 
After 12 hours of drying, it is possible to walk on the floor (depending on the surface 
and environmental factors). 

After 12 to 24 hours drying time, the floor will be able to support loads (depending on 
the substrate and environmental factors). 

Suitable for laying parquet over underfloor heating. 

Tool cleaning 
Clean tools immediately after use with TH-0609AF or TH-0609PUR. Rollers may only 
be used once. Respect the environment. Do not pour the product down the drain. 
Leave the rest of the product to dry and dispose of it, together with the empty 
packaging, at a qualified waste disposal centre. 

Disclaimer 

Due to the versatility of the products, application possibilities and application processes, this information 
is only given with the purpose to inform. It is highly recommended to check by yourself prior to perform-
ing the final works. Our experience has taught us that every user develops his own way of working. This 
information was provided, oral or written, on the explicit demand of the client. This information is given 
in good faith and based on the current experience of Basin ChemEco. There cannot be inferred by any 
means any responsibility on behalf of Basin ChemEco. Prices can change - the technical files can be 
modified by Basin ChemEco at any time without preceding inform - Basin ChemEco is not responsible for 
results caused by incorrect use of the product & instructions such as e.g. quantities, timing, choice of 
material, temperature, subsoil, influence of light etc. No guarantee whatsoever is given for a renovation. 

It is up to our custumers to check that this technical data sheet hat not been modified and replaced 
between the time of purchase and the time of use of the product. 

Basin ChemEco 
Gravestraat 7A 

B-8750 WINGENE
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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BASIGROND BG-0200 is a solvent-free 2-component 
waterproofing primer. It is used to treat interior floors such 
as(*) concrete screeds, cement screeds, anhydrite screeds, 
magnesia wear layers and wood panels (OSB, etc.). 
This primer can be applied to exclude rising damp or in the 
case of residual moisture of up to 4.5% (cement and 
concrete screeds) measured using the CM method. 

TECHNICAL DATA 
Base 
Epoxy 

Aspect 
Colourless translucent 

Density 
± 1.1 g/cm³ 

Dry matter content 
(after mixing) 
± 100 % 

Viscosity 
Thick to liquid depending on temperature 

Mixing ratio 
6 volumes of BG-0200A with 2 volumes of 
BG-0200B 

Drying time 
30 minutes = practical pot life (in summer, 
high temperatures can considerably 
shorten the pot life) 
8 to 12 hours = curing time 
12 to 24 hours = time between 2 coats 
24 hours = application of parquet adhesive 
Application temperature 
18° to 25° C (the product is fluid). 
Do not use when the temperature of the 
substrate is below 15° C 

Basigrond 

Floor (*) 
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Iconography 

Indoor application. This product contains no VOCs 
(after mixing), which means that 
during curing, 0 grams of these 
substances are emitted per kilo 
(2010/75/EU). 

See 'Application' on page 4 for the 
correct instructions. 

Indoor VOC Level Stir Well 

After mixing the 2 components (BG-
0200A+B), the product can be used 
for approximately 30 minutes. 

 

The 1st coat can be recoated after 12 
hours. The next coat should be 
applied after a minimum of 12 hours 
and a maximum of 24 hours. Quartz 
sand (AD-0200) should be sprinkled 
over the 2nd coat while it is still wet. 

This product can be applied with a 
thick wool roller or a brush. 

Pot Life Drying Time Roller / Brush 

Mix 6 kg of BG-200A with 2 kg of BG-
200B. Once the product has been 
applied (the 2 coats), sprinkle the floor 
with 1 kg of quartz sand (AD-0200) per 
m² on the 2ème coat that is still wet... 

You can finish ± 16 m² with 8 Kg (mix 
BG-200A+B) of product at a 
consumption of 500 g/m² in 2 
coats. 

This product can only be applied 
at a temperature of 15 to 25°C. 

Mixing ratio Consumption Temperature 

This product can only be applied at a 
relative humidity of 40-60%. 

This product should be stored at 15-
25°C. 

BG-200A+B can be used 
unopened for up to 24 months. 

Humidity Storage Temp. EXP Date 

This product is available in 6 kg of BG-
200A + 2 kg of BG-200B. 

This product fears low 
temperatures because it becomes 
very thick, which makes it 
impossible to apply. 

Packaging Frost 
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Precautions for use  BENEFITS 

To use this primer safely and protect your health and the environment, please read the 
labels on the packaging. 

The safety instructions for this product are set out in the safety data sheet, which you 
should read carefully. 

Surface preparation 
The substrate (concrete screed or slabs: cement screed; anydride screed; wood 
panels; tiles) must be clean, sound, hard, free of laitance (for concrete) and capillary 
rise, and 30 days old.  

The moisture content must be less than 4.5%. 

Preparation will be carried out by all appropriate mechanical means, such as scraping 
to remove adhesive residues, sandblasting, shot blasting, sanding, etc.  

Tool preparation 
We strongly recommend using a HWZ-90578 mixer to homogenise the mixture of the 
2 components BG-0200A + BG-0200B.  

Mix 
Stir the BG-0200A well before adding the BG-200B. Then mix 6 kg of BG-0200A with 
2 kg of BG-0200B. Mix this mechanically or manually to obtain a homogeneous 
mixture. Use the HWZ-90578 mixer for this. The mixture can then be used for ± 30 
minutes. 

Application 

1st Use: as a primer 

1. Apply BASIGROND 0200A+B at a rate of 250 to 300 g/m² with a long-haired roller; 
the surface will then be uniform and glossy (damp). 2. Next, sprinkle quartz sand (AD-
0200) evenly over the treated surface, giving a sand-coloured floor. 3. After 24 hours, 
remove the excess sand by brushing and vacuuming the remainder to ensure good 
adhesion. 

2nd Use: as a moisture barrier 

1. If you are using BASIGROND as a moisture barrier, the product should be applied in 
2 coats. 2. After applying the 1st coat (± 200 to 300 g/m²), an intermediate drying 
time of minimum 12h to maximum 24h is required. 3. The second coat (± 200 
g/m²) will be applied as a primer, so that after the application of BASIGROND, 
this coat will be sprinkled with 1 kg of quartz sand per m².  

After treatment 
Excess sand should be vacuumed up as soon as possible, 12 to 24 hours after 
application. If you do not use quartz sand, the substrate should be sanded matt after 
24 hours to allow the adhesive to adhere properly. 

 Ecological 
 Solvent-free product, 100% dry extract. 
 Anti-humidity 
 An effective barrier against damp.  
 Zero VOCs 
 ± 0 g/L (after mixing). 
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Commissioning 
After 12 hours of drying, it is possible to walk on the floor (depending on the surface 
and environmental factors). 

After 12 to 24 hours drying time, the floor will be able to support loads (depending on 
the substrate and environmental factors). 

Suitable for laying parquet over underfloor heating. 

Tool cleaning 
Clean tools immediately after use with TH-0609AF or TH-0609PUR. Rollers may only 
be used once. Respect the environment. Do not pour the product down the drain. 
Leave the rest of the product to dry and dispose of it, together with the empty 
packaging, at a qualified waste disposal centre. 

 

    

    
    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Due to the versatility of the products, application possibilities and application processes, this information 
is only given with the purpose to inform. It is highly recommended to check by yourself prior to perform-
ing the final works. Our experience has taught us that every user develops his own way of working. This 
information was provided, oral or written, on the explicit demand of the client. This information is given 
in good faith and based on the current experience of Basin ChemEco. There cannot be inferred by any 
means any responsibility on behalf of Basin ChemEco. Prices can change - the technical files can be 
modified by Basin ChemEco at any time without preceding inform - Basin ChemEco is not responsible for 
results caused by incorrect use of the product & instructions such as e.g. quantities, timing, choice of 
material, temperature, subsoil, influence of light etc. No guarantee whatsoever is given for a renovation. 

It is up to our custumers to check that this technical data sheet hat not been modified and replaced 
between the time of purchase and the time of use of the product. 

  
Basin ChemEco 
Gravestraat 7A  

B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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BASIGROND BG-0200 est un primaire d’imperméabilisation 
à 2 composants sans solvants. Il s’utilise pour traiter des 
sols intérieurs tels que (*) les chapes en béton, les chapes 
cimentées, les chapes anhydrides, les couches d’usure en 
magnésie et les panneaux en bois (OSB, …). 
Ce primaire peut être appliqué pour exclure l’humidité 
ascensionnelle ou dans le cas d’une humidité résiduelle de 
maximum 4,5% (chapes cimentées et en béton) mesurée 
avec la méthode CM. 
 
 
 

 DONNÉES TECHNIQUES 
 Base 
 Epoxy 
 Aspect 
 Incolore translucide 

 Densité 
 ± 1,1 g/cm3 
 Taux de matières sèches 
 (après mélange) 

± 100 % 
 Viscosité 
 Epaisse à liquide suivant la température 

 Rapport de mélange 
6 volumes de BG-0200A avec 2 volumes 
de BG-0200B 

Temps de séchage 
  30 minutes = durée pratique d’utilisation 

du mélange (en été, les fortes t° peuvent 
raccourcir considérablement le pot life) 
8 à 12 heures = temps du durcissement 
12 à 24 heures = délai entre 2 couches 
24 heures = application de la colle pour 
parquet 

 T° de mise en œuvre  
 18° à 25° C (le produit est fluide). 

Ne pas utiliser lorsque la T° du support est 
inférieure à 15° C 

  
  
  
  
  

 

Basigrond 

Floor (*) 
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Iconographie 
      
  

Application intérieure. 
 

 

 

Ce produit ne contient pas de COV 
(après mélange), cela veut dire qu'il 
y a, pendant le durcissement, 
encore 0 gramme de ces matières 
émis par kilo   (2010/75/ EU). 

  
 

Voir 'Application' en page 3 pour 
le mode d'emploi correct. 

Indoor  VOC Level  Stir Well  
    

 
  

 

Après le mélange des 2 composants 
(BG-0200A+B), on peut utiliser le 
produit environ 30 minutes. 

 

 

La 1ère couche est recouvrable après 
12 h. La couche suivante doit être 
appliquée après 12 h au minimum et 
avant 24 heures au maximum. Le 
sable de quartz (AD-0200) doit être 
soupoudré sur la 2ème couche 
encore humide. 

 

 

Ce produit peut être appliqué  avec 
un rouleau en laine épaisse ou avec 
une brosse. 

Pot Life  Drying Time Roller / Brush  

     
 

 

 
Mélanger 6 Kg de BG-200A avec 2Kg 
de BG-200B. Une fois le produit 
appliqué (les 2 couches), soupoudrer 
le sol d’ 1 Kg de sable de quartz (AD-
0200) par m² sur la 2ème couche 
encore humide.. 

 

 
On peut finir ± 16 m² avec 8 Kg 
(mélange BG-200A+B) de produit à 
une consommation de 500 g/m² en 
2 couches.  

 
Ce produit peut être uniquement 
appliqué à une température de 15 
à 25 °C. 

Mixing ratio Consumption  Temperature  
     
 

 

 
Ce produit peut seulement être 
appliqué à une humidité relative de 
40 à 60 %. 

 

 
Ce produit doit être stocké à une 
température de 15 à 25 °C. 
 

 

 
BG-200A+B peuvent être utilisés 
jusqu'à 24 mois, sans être 
ouverts. 
 

Humidity  Storage Temp.  EXP Date  
      
  

Ce produit est disponible en 6 Kg de 
BG-200A + 2 Kg de BG-200B. 

 

 

 
Ce produit craint les températures 
basses car il devient très épais ce 
qui ne permet plus de l’appliquer. 

  

Packaging  Frost  
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Précautions d’utilisation  AVANTAGES 

Pour utiliser ce primaire en toute sécurité afin de protéger votre santé et l’environnement, 
veuillez lire les étiquettes sur les emballages. 

Les consignes de sécurité de ce produit sont reprises dans la fiche de sécurité à lire 
absolument. 

Préparation du sol 
Le support (chape ou dalles en béton : chape en ciment ; chape anydride ; panneaux 
de bois ; carrelages) doit être propre, sain, dur, sans laitence (pour le béton), ni 
remontées capillaires et avoir 30 jours d’existence.  

La mesure de la teneur en eau doit être inférieure à 4,5 %. 

La préparation sera réalisée par tous les moyens mécaniques appropriés tels que : 
grattage pour enlever les résidus de colles, sablage, grenaillage, ponçage, …  

Préparation des outils 
Il est fortement recommandé d'utiliser un mélangeur HWZ-90578 pour homogénéiser 
le mélange des 2 composants BG-0200A + BG-0200B.  

Mélanger 
Bien remuer le BG-0200A avant d'ajouter le BG-200B. Ensuite mélanger 6 Kg de BG-
0200A avec 2 Kg de BG-0200B. Mélanger ceci mécaniquement ou manuellement pour 
obtenir un mélange homogène. Utiliser pour cela le mélangeur HWZ-90578. Après, le 
mélange est utilisable pendant ± 30 minutes. 

Application 

1ère Utilisation : comme primaire d’accrochage 

1. Appliquez BASIGROND 0200A+B à raison de 250 à 300 g/m² avec un rouleau à poils 
longs ; la surface sera alors uniforme et brillante (humide). 2. Ensuite, soupoudrez du 
sable de quartz (AD-0200) de manière uniforme sur la surface traitée, ce qui donne un 
sol avec la couleur sable. 3. Après 24 heures, enlever le surplus de sable en brossant 
et en aspirant le reste pour obtenir une bonne adhérence. 

2ème Utilisation : comme barrière anti-humidité 

1. Si vous utilisez BASIGROND comme barrière anti-humidié, le produit devra être 
appliqué en 2 couches. 2. Après l’application de la 1ère couche (± 200 à 300 g/m²), il 
sera requis un temps de séchage intermédiaire de minimum 12h à maximum 
24h. 3. La seconde couche (± 200 g/m²) sera appliquée comme primaire 
d’accrochage, de telle sorte qu’après l’application de BASIGROND, cette 
couche sera soupoudrée d’un kg de sable de quartz par m².  

Après traitement 
Le sable excédentaire sera aspiré au plus tôt, 12 à 24 heures après son application. Si 
vous n’utilisez pas de sable de quartz, le support devra être poncé mat, après un temps 
de séchage de 24 h afin de permettre une bonne adhérence de la colle. 

 Écologique 
 Produit sans solvant, 100% d’extrait sec. 
 

Anti-humidité 
 Une barrière efficace contre l’humidité.  
 

Taux de COV nul 
 ± 0 g/L (après mélange). 
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Mise en service 
Après 12 heures de séchage, il est possible de marcher sur le sol (en fonction du 
support et des facteurs ambiants). 

Après 12 à 24 heures de séchage, le sol pourra supporter des charges  (en fonction du 
support et des facteurs ambiants). 

Convient pour l’utilisation de pose de parquets placés sur un chauffage intégré dans 
le sol. 

Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils immédiatement après usage avec du TH-0609AF ou TH-0609PUR. 
Les rouleaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Respecter l’environnement. 
Ne vider pas le produit dans les égouts. Laisser sécher le reste du produit et le 
déposer, ensemble avec l'emballage vide, dans une déchetterie qualifiée. 

 

    

    
    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d’application, et des procédures de mise en œuvre, 
ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans tous les 
cas, d’effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l’application définitive. D’expérience, il ressort 
que chaque utilisateur, développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données, 
tant par écrit que verbalement à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les 
plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Les prix peuvent être modifiés à tout 
moment sans préavis. Basin ChemEco n’est pas responsable des mauvais résultats causés par la 
mauvaise utilisation du produit et des instructions à propos des quantités, temps de séchage, choix des 
matériaux, température, substrat, influence de la lumière, etc. Pour une rénovation, Basin ChemEco ne 
donne aucune garantie. 

Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche technique n’a pas été modifiée et 
remplacée entre le moment de l’achat et le moment de l’utilisation du produit. 

  
Basin ChemEco 
Gravestraat 7A  

B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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BASIGROND BG-0200 est un primaire d’imperméabilisation 
à 2 composants sans solvants. Il s’utilise pour traiter des 
sols intérieurs tels que (*) les chapes en béton, les chapes 
cimentées, les chapes anhydrides, les couches d’usure en 
magnésie et les panneaux en bois (OSB, …). 
Ce primaire peut être appliqué pour exclure l’humidité 
ascensionnelle ou dans le cas d’une humidité résiduelle de 
maximum 4,5% (chapes cimentées et en béton) mesurée 
avec la méthode CM. 
 
 
 

 DONNÉES TECHNIQUES 
 Base 
 Epoxy 
 Aspect 
 Incolore translucide 

 Densité 
 ± 1,1 g/cm3 
 Taux de matières sèches 
 (après mélange) 

± 100 % 
 Viscosité 
 Epaisse à liquide suivant la température 

 Rapport de mélange 
6 volumes de BG-0200A avec 2 volumes 
de BG-0200B 

Temps de séchage 
  30 minutes = durée pratique d’utilisation 

du mélange (en été, les fortes t° peuvent 
raccourcir considérablement le pot life) 
8 à 12 heures = temps du durcissement 
12 à 24 heures = délai entre 2 couches 
24 heures = application de la colle pour 
parquet 

 T° de mise en œuvre  
 18° à 25° C (le produit est fluide). 

Ne pas utiliser lorsque la T° du support est 
inférieure à 15° C 

  
  
  
  
  

 

Basigrond 

Floor (*) 
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Iconographie 
      
  

Application intérieure. 
 

 

 

Ce produit ne contient pas de COV 
(après mélange), cela veut dire qu'il 
y a, pendant le durcissement, 
encore 0 gramme de ces matières 
émis par kilo   (2010/75/ EU). 

  
 

Voir 'Application' en page 3 pour 
le mode d'emploi correct. 

Indoor  VOC Level  Stir Well  
    

 
  

 

Après le mélange des 2 composants 
(BG-0200A+B), on peut utiliser le 
produit environ 30 minutes. 

 

 

La 1ère couche est recouvrable après 
12 h. La couche suivante doit être 
appliquée après 12 h au minimum et 
avant 24 heures au maximum. Le 
sable de quartz (AD-0200) doit être 
soupoudré sur la 2ème couche 
encore humide. 

 

 

Ce produit peut être appliqué  avec 
un rouleau en laine épaisse ou avec 
une brosse. 

Pot Life  Drying Time Roller / Brush  

     
 

 

 
Mélanger 6 Kg de BG-200A avec 2Kg 
de BG-200B. Une fois le produit 
appliqué (les 2 couches), soupoudrer 
le sol d’ 1 Kg de sable de quartz (AD-
0200) par m² sur la 2ème couche 
encore humide.. 

 

 
On peut finir ± 16 m² avec 8 Kg 
(mélange BG-200A+B) de produit à 
une consommation de 500 g/m² en 
2 couches.  

 
Ce produit peut être uniquement 
appliqué à une température de 15 
à 25 °C. 

Mixing ratio Consumption  Temperature  
     
 

 

 
Ce produit peut seulement être 
appliqué à une humidité relative de 
40 à 60 %. 

 

 
Ce produit doit être stocké à une 
température de 15 à 25 °C. 
 

 

 
BG-200A+B peuvent être utilisés 
jusqu'à 24 mois, sans être 
ouverts. 
 

Humidity  Storage Temp.  EXP Date  
      
  

Ce produit est disponible en 6 Kg de 
BG-200A + 2 Kg de BG-200B. 

 

 

 
Ce produit craint les températures 
basses car il devient très épais ce 
qui ne permet plus de l’appliquer. 

  

Packaging  Frost  
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Précautions d’utilisation  AVANTAGES 

Pour utiliser ce primaire en toute sécurité afin de protéger votre santé et l’environnement, 
veuillez lire les étiquettes sur les emballages. 

Les consignes de sécurité de ce produit sont reprises dans la fiche de sécurité à lire 
absolument. 

Préparation du sol 
Le support (chape ou dalles en béton : chape en ciment ; chape anydride ; panneaux 
de bois ; carrelages) doit être propre, sain, dur, sans laitence (pour le béton), ni 
remontées capillaires et avoir 30 jours d’existence.  

La mesure de la teneur en eau doit être inférieure à 4,5 %. 

La préparation sera réalisée par tous les moyens mécaniques appropriés tels que : 
grattage pour enlever les résidus de colles, sablage, grenaillage, ponçage, …  

Préparation des outils 
Il est fortement recommandé d'utiliser un mélangeur HWZ-90578 pour homogénéiser 
le mélange des 2 composants BG-0200A + BG-0200B.  

Mélanger 
Bien remuer le BG-0200A avant d'ajouter le BG-200B. Ensuite mélanger 6 Kg de BG-
0200A avec 2 Kg de BG-0200B. Mélanger ceci mécaniquement ou manuellement pour 
obtenir un mélange homogène. Utiliser pour cela le mélangeur HWZ-90578. Après, le 
mélange est utilisable pendant ± 30 minutes. 

Application 

1ère Utilisation : comme primaire d’accrochage 

1. Appliquez BASIGROND 0200A+B à raison de 250 à 300 g/m² avec un rouleau à poils 
longs ; la surface sera alors uniforme et brillante (humide). 2. Ensuite, soupoudrez du 
sable de quartz (AD-0200) de manière uniforme sur la surface traitée, ce qui donne un 
sol avec la couleur sable. 3. Après 24 heures, enlever le surplus de sable en brossant 
et en aspirant le reste pour obtenir une bonne adhérence. 

2ème Utilisation : comme barrière anti-humidité 

1. Si vous utilisez BASIGROND comme barrière anti-humidié, le produit devra être 
appliqué en 2 couches. 2. Après l’application de la 1ère couche (± 200 à 300 g/m²), il 
sera requis un temps de séchage intermédiaire de minimum 12h à maximum 
24h. 3. La seconde couche (± 200 g/m²) sera appliquée comme primaire 
d’accrochage, de telle sorte qu’après l’application de BASIGROND, cette 
couche sera soupoudrée d’un kg de sable de quartz par m².  

Après traitement 
Le sable excédentaire sera aspiré au plus tôt, 12 à 24 heures après son application. Si 
vous n’utilisez pas de sable de quartz, le support devra être poncé mat, après un temps 
de séchage de 24 h afin de permettre une bonne adhérence de la colle. 

 Écologique 
 Produit sans solvant, 100% d’extrait sec. 
 

Anti-humidité 
 Une barrière efficace contre l’humidité.  
 

Taux de COV nul 
 ± 0 g/L (après mélange). 
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Mise en service 
Après 12 heures de séchage, il est possible de marcher sur le sol (en fonction du 
support et des facteurs ambiants). 

Après 12 à 24 heures de séchage, le sol pourra supporter des charges  (en fonction du 
support et des facteurs ambiants). 

Convient pour l’utilisation de pose de parquets placés sur un chauffage intégré dans 
le sol. 

Nettoyage des outils 
Nettoyer les outils immédiatement après usage avec du TH-0609AF ou TH-0609PUR. 
Les rouleaux ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Respecter l’environnement. 
Ne vider pas le produit dans les égouts. Laisser sécher le reste du produit et le 
déposer, ensemble avec l'emballage vide, dans une déchetterie qualifiée. 

 

    

    
    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration 

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d’application, et des procédures de mise en œuvre, 
ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans tous les 
cas, d’effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l’application définitive. D’expérience, il ressort 
que chaque utilisateur, développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données, 
tant par écrit que verbalement à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les 
plus récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Les prix peuvent être modifiés à tout 
moment sans préavis. Basin ChemEco n’est pas responsable des mauvais résultats causés par la 
mauvaise utilisation du produit et des instructions à propos des quantités, temps de séchage, choix des 
matériaux, température, substrat, influence de la lumière, etc. Pour une rénovation, Basin ChemEco ne 
donne aucune garantie. 

Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche technique n’a pas été modifiée et 
remplacée entre le moment de l’achat et le moment de l’utilisation du produit. 

  
Basin ChemEco 
Gravestraat 7A  

B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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BASIGROND BG-0200 is een oplosmiddelvrije 2-
componenten waterdichtmakende primer. Het wordt 
gebruikt voor de behandeling van binnenvloeren zoals(*) 
betonnen dervloer, cementdervloer, anhydrietdervloer, 
magnesieslijtlagen en houten panelen (OSB, enz.). 
Deze primer kan worden aangebracht om optrekkend 
vocht uit te sluiten of in het geval van restvocht tot 4,5% 
(cement en betonnen dekvloeren) gemeten met de CM-
methode. 
 
 
 

 TECHNISCHE GEGEVENS 
 Basis 
 Epoxy 
 Aspect 
 Kleurloos doorschijnend 

 Dichtheid 
 ± 1,1 g/cm³ 
 Gehalte aan droge stof 
 (na mengen) 

± 100 % 
 Viscositeit 
 Dik tot vloeibaar, afhankelijk van de 

temperatuur 
 Mengverhouding 

6 volumes BG-0200A met 2 volumes BG-
0200B 

Droogtijd 
  30 minuten = praktische houdbaarheid (in 

de zomer kunnen hoge temperaturen de 
houdbaarheid aanzienlijk verkorten) 
8 tot 12 uur = uithardingstijd 
12 tot 24 uur = tijd tussen 2 lagen 
24 uur = aanbrengen van parketlijm 

 Toepassingstemperatuur  
 18° tot 25° C (het product is vloeibaar). 

Niet gebruiken wanneer de temperatuur 
van het substraat lager is dan 15° C 

  
  
  
  
  

 

Basigrond 
200 

Floor (*) 
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Iconografie 
      
  

Toepassing binnenshuis. 
 

 

 

Dit product bevat geen VOC's (na 
menging), wat betekent dat er 
tijdens het uitharden 0 gram van 
deze stoffen per kilo wordt 
uitgestoten (2010/75/EU). 

  
 

Zie 'Toepassing' op pagina 4 voor 
de juiste instructies. 

Binnen  VOC-niveau  Goed roeren  
    

 
  

 

Na het mengen van de 2 
componenten (BG-0200A+B) kan het 
product ongeveer 30 minuten 
gebruikt worden. 

 

 

De 1e laag kan na 12 uur opnieuw 
aangebracht worden. De volgende 
laag moet na minimaal 12 uur en 
maximaal 24 uur worden 
aangebracht. Kwartszand (AD-
0200) moet over de 2e laag 
worden gestrooid terwijl deze nog 
nat is. 

 

 

Dit product kan worden 
aangebracht met een dikke wollen 
roller of een kwast. 

Pot leven  Droogtijd Roller / Borstel  

     

 

 

 
Meng 6 kg BG-200A met 2 kg BG-
200B. Strooi na het aanbrengen van 
het product (de 2 lagen) 1 kg 
kwartszand (AD-0200) per m² op de 
nog natte laag 2 ...ème  

 
Je kunt ± 16 m² afwerken met 8 kg 
(mengsel BG-200A+B) product bij 
een verbruik van 500 g/m² in 2 
lagen. 

 

 
Dit product kan alleen worden 
aangebracht bij een temperatuur 
van 15 tot 25°C. 

Mengverhouding Verbruik  Temperatuur  
     
 

 

 
Dit product kan alleen worden 
aangebracht bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 40-60%. 

 

 
Dit product moet worden bewaard 
bij 15-25°C. 
 

 

 
BG-200A+B kan ongeopend tot 
24 maanden gebruikt worden. 
 

Vochtigheid  Opslagtemp.  EXP Datum  
      
  

Dit product is verkrijgbaar in 6 kg 
BG-200A + 2 kg BG-200B. 

 

 

 
Dit product is niet geschikt voorr 
lage temperaturen omdat het dan 
erg dik wordt, waardoor het 
onmogelijk aan te brengen is. 

  

Verpakking  Vorst  
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Voorzorgsmaatregelen voor gebruik  VOORDELEN 

Lees de etiketten op de verpakking om deze primer veilig te gebruiken en je gezondheid 
en het milieu te beschermen. 

De veiligheidsinstructies voor dit product staan in het veiligheidsinformatieblad, dat u 
zorgvuldig moet lezen. 

Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond (betonnen dekvloer of platen: cementdekvloer; cementdekvloer; 
houten panelen; tegels) moet schoon, gezond, hard, vrij van kalkaanslag (voor beton) 
en capillaire opstijging en 30 dagen oud zijn.  

Het vochtgehalte moet minder zijn dan 4,5%. 

De voorbereiding wordt uitgevoerd met alle geschikte mechanische middelen, zoals 
schrapen om lijmresten te verwijderen, zandstralen, kogelstralen, schuren, enz.  

Gereedschap voorbereiden 
We raden sterk aan een HWZ-90578 mixer te gebruiken om het mengsel van de 2 
componenten BG-0200A + BG-0200B te homogeniseren.  

Mengen 
Roer de BG-0200A goed door voordat je de BG-200B toevoegt. Meng vervolgens 6 
kg BG-0200A met 2 kg BG-0200B. Meng dit mechanisch of handmatig om een 
homogeen mengsel te verkrijgen. Gebruik hiervoor de HWZ-90578 mixer. Het mengsel 
kan vervolgens ± 30 minuten gebruikt worden. 

Toepassing 

1e Gebruik: als primer 

1. Breng BASIGROND 0200A+B aan in een hoeveelheid van 250 tot 300 g/m² met een 
langharige roller; het oppervlak zal dan uniform en glanzend (vochtig) zijn. 2. Strooi 
vervolgens gelijkmatig kwartszand (AD-0200) over het behandelde oppervlak, 
waardoor een zandkleurige vloer ontstaat. 3. Verwijder na 24 uur het overtollige zand 
door te borstelen en stofzuig het restant om een goede hechting te verzekeren. 

2e Gebruik: als vochtscherm 

1. Als u BASIGROND gebruikt als vochtscherm, moet het product in 2 lagen worden 
aangebracht. 2. Na het aanbrengen van de 1e laag (± 200 tot 300 g/m²) is een 
tussentijdse droogtijd van minimum 12u tot maximum 24u vereist. 3. De tweede 
laag (± 200 g/m²) wordt aangebracht als grondlaag, zodat deze laag na het 
aanbrengen van BASIGROND wordt ingestrooid met 1 kg kwartszand per m².  

Na behandeling 
Overtollig zand moet zo snel mogelijk worden opgezogen, 12 tot 24 uur na het 
aanbrengen. Als je geen kwartszand gebruikt, moet je de ondergrond na 24 uur mat 
schuren zodat de lijm goed kan hechten. 

 Ecologisch 
 Oplosmiddelvrij product, 100% droog 

extract. 
 Anti-vocht 
 Een effectieve barrière tegen vocht.  

 Geen VOC's 
 ± 0 g/L (na mengen). 
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Ingebruiksname 
Na 12 uur drogen is het mogelijk om op de vloer te lopen (afhankelijk van het oppervlak 
en omgevingsfactoren). 

Na 12 tot 24 uur droogtijd kan de vloer belastingen dragen (afhankelijk van de 
ondergrond en omgevingsfactoren). 

Geschikt voor het leggen van parket op vloerverwarming. 

 

Gereedschap reinigen 
Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met TH-0609AF of TH-0609PUR. Rollers 
mogen slechts eenmaal worden gebruikt. Respecteer het milieu. Giet het product niet 
in de gootsteen. Laat de rest van het product drogen en gooi het samen met de lege 
verpakking weg bij een gekwalificeerd afvalverwerkingscentrum. 

 

    

    
    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze 
informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf 
te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een 
eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op 
uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt 
echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De 
inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco zonder 
voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien 
uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. 
hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. 
Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie. 

Het is aan onze klant om na te gaan dat deze technische up-to-date is en niet werd gewijzigd tussen het 
moment van aankoop en het moment van gebruik van het product. 

  
Bassin ChemEco 

Gravestraat 7A  

B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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BASIGROND BG-0200 is een oplosmiddelvrije 2-
componenten waterdichtmakende primer. Het wordt 
gebruikt voor de behandeling van binnenvloeren zoals(*) 
betonnen dervloer, cementdervloer, anhydrietdervloer, 
magnesieslijtlagen en houten panelen (OSB, enz.). 
Deze primer kan worden aangebracht om optrekkend 
vocht uit te sluiten of in het geval van restvocht tot 4,5% 
(cement en betonnen dekvloeren) gemeten met de CM-
methode. 
 
 
 

 TECHNISCHE GEGEVENS 
 Basis 
 Epoxy 
 Aspect 
 Kleurloos doorschijnend 

 Dichtheid 
 ± 1,1 g/cm³ 
 Gehalte aan droge stof 
 (na mengen) 

± 100 % 
 Viscositeit 
 Dik tot vloeibaar, afhankelijk van de 

temperatuur 
 Mengverhouding 

6 volumes BG-0200A met 2 volumes BG-
0200B 

Droogtijd 
  30 minuten = praktische houdbaarheid (in 

de zomer kunnen hoge temperaturen de 
houdbaarheid aanzienlijk verkorten) 
8 tot 12 uur = uithardingstijd 
12 tot 24 uur = tijd tussen 2 lagen 
24 uur = aanbrengen van parketlijm 

 Toepassingstemperatuur  
 18° tot 25° C (het product is vloeibaar). 

Niet gebruiken wanneer de temperatuur 
van het substraat lager is dan 15° C 

  
  
  
  
  

 

Basigrond 
200 

Floor (*) 
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Toepassing binnenshuis. 
 

 

 

Dit product bevat geen VOC's (na 
menging), wat betekent dat er 
tijdens het uitharden 0 gram van 
deze stoffen per kilo wordt 
uitgestoten (2010/75/EU). 

  
 

Zie 'Toepassing' op pagina 4 voor 
de juiste instructies. 

Binnen  VOC-niveau  Goed roeren  
    

 
  

 

Na het mengen van de 2 
componenten (BG-0200A+B) kan het 
product ongeveer 30 minuten 
gebruikt worden. 

 

 

De 1e laag kan na 12 uur opnieuw 
aangebracht worden. De volgende 
laag moet na minimaal 12 uur en 
maximaal 24 uur worden 
aangebracht. Kwartszand (AD-
0200) moet over de 2e laag 
worden gestrooid terwijl deze nog 
nat is. 

 

 

Dit product kan worden 
aangebracht met een dikke wollen 
roller of een kwast. 

Pot leven  Droogtijd Roller / Borstel  

     

 

 

 
Meng 6 kg BG-200A met 2 kg BG-
200B. Strooi na het aanbrengen van 
het product (de 2 lagen) 1 kg 
kwartszand (AD-0200) per m² op de 
nog natte laag 2 ...ème  

 
Je kunt ± 16 m² afwerken met 8 kg 
(mengsel BG-200A+B) product bij 
een verbruik van 500 g/m² in 2 
lagen. 

 

 
Dit product kan alleen worden 
aangebracht bij een temperatuur 
van 15 tot 25°C. 

Mengverhouding Verbruik  Temperatuur  
     
 

 

 
Dit product kan alleen worden 
aangebracht bij een relatieve 
luchtvochtigheid van 40-60%. 

 

 
Dit product moet worden bewaard 
bij 15-25°C. 
 

 

 
BG-200A+B kan ongeopend tot 
24 maanden gebruikt worden. 
 

Vochtigheid  Opslagtemp.  EXP Datum  
      
  

Dit product is verkrijgbaar in 6 kg 
BG-200A + 2 kg BG-200B. 

 

 

 
Dit product is niet geschikt voorr 
lage temperaturen omdat het dan 
erg dik wordt, waardoor het 
onmogelijk aan te brengen is. 

  

Verpakking  Vorst  
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Voorzorgsmaatregelen voor gebruik  VOORDELEN 

Lees de etiketten op de verpakking om deze primer veilig te gebruiken en je gezondheid 
en het milieu te beschermen. 

De veiligheidsinstructies voor dit product staan in het veiligheidsinformatieblad, dat u 
zorgvuldig moet lezen. 

Voorbereiding van de ondergrond 
De ondergrond (betonnen dekvloer of platen: cementdekvloer; cementdekvloer; 
houten panelen; tegels) moet schoon, gezond, hard, vrij van kalkaanslag (voor beton) 
en capillaire opstijging en 30 dagen oud zijn.  

Het vochtgehalte moet minder zijn dan 4,5%. 

De voorbereiding wordt uitgevoerd met alle geschikte mechanische middelen, zoals 
schrapen om lijmresten te verwijderen, zandstralen, kogelstralen, schuren, enz.  

Gereedschap voorbereiden 
We raden sterk aan een HWZ-90578 mixer te gebruiken om het mengsel van de 2 
componenten BG-0200A + BG-0200B te homogeniseren.  

Mengen 
Roer de BG-0200A goed door voordat je de BG-200B toevoegt. Meng vervolgens 6 
kg BG-0200A met 2 kg BG-0200B. Meng dit mechanisch of handmatig om een 
homogeen mengsel te verkrijgen. Gebruik hiervoor de HWZ-90578 mixer. Het mengsel 
kan vervolgens ± 30 minuten gebruikt worden. 

Toepassing 

1e Gebruik: als primer 

1. Breng BASIGROND 0200A+B aan in een hoeveelheid van 250 tot 300 g/m² met een 
langharige roller; het oppervlak zal dan uniform en glanzend (vochtig) zijn. 2. Strooi 
vervolgens gelijkmatig kwartszand (AD-0200) over het behandelde oppervlak, 
waardoor een zandkleurige vloer ontstaat. 3. Verwijder na 24 uur het overtollige zand 
door te borstelen en stofzuig het restant om een goede hechting te verzekeren. 

2e Gebruik: als vochtscherm 

1. Als u BASIGROND gebruikt als vochtscherm, moet het product in 2 lagen worden 
aangebracht. 2. Na het aanbrengen van de 1e laag (± 200 tot 300 g/m²) is een 
tussentijdse droogtijd van minimum 12u tot maximum 24u vereist. 3. De tweede 
laag (± 200 g/m²) wordt aangebracht als grondlaag, zodat deze laag na het 
aanbrengen van BASIGROND wordt ingestrooid met 1 kg kwartszand per m².  

Na behandeling 
Overtollig zand moet zo snel mogelijk worden opgezogen, 12 tot 24 uur na het 
aanbrengen. Als je geen kwartszand gebruikt, moet je de ondergrond na 24 uur mat 
schuren zodat de lijm goed kan hechten. 

 Ecologisch 
 Oplosmiddelvrij product, 100% droog 

extract. 
 Anti-vocht 
 Een effectieve barrière tegen vocht.  

 Geen VOC's 
 ± 0 g/L (na mengen). 
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Ingebruiksname 
Na 12 uur drogen is het mogelijk om op de vloer te lopen (afhankelijk van het oppervlak 
en omgevingsfactoren). 

Na 12 tot 24 uur droogtijd kan de vloer belastingen dragen (afhankelijk van de 
ondergrond en omgevingsfactoren). 

Geschikt voor het leggen van parket op vloerverwarming. 

 

Gereedschap reinigen 
Reinig gereedschap onmiddellijk na gebruik met TH-0609AF of TH-0609PUR. Rollers 
mogen slechts eenmaal worden gebruikt. Respecteer het milieu. Giet het product niet 
in de gootsteen. Laat de rest van het product drogen en gooi het samen met de lege 
verpakking weg bij een gekwalificeerd afvalverwerkingscentrum. 

 

    

    
    

    

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

Door de veelzijdigheid van de producten, gebruiksmogelijkheden en de toepassingen wordt deze 
informatie enkel gegeven uit informatief oogpunt. Het is ten zeerste aangeraden om in ieder geval zelf 
te testen alvorens de uiteindelijke werken uit te voeren. De ervaring leert ons dat iedere gebruiker een 
eigen manier van werken ontwikkelt. Deze informatie, zowel mondeling als schriftelijk, werd gegeven op 
uitdrukkelijke vraag van de klant. Deze informatie steunt op onze meest recente kennis, maar houdt 
echter op geen enkele manier aansprakelijkheid in. De prijzen zijn aan verandering onderhevig - De 
inhoud van de technische fiches kan op elk moment gewijzigd worden door Basin ChemEco zonder 
voorafgaande verwittiging - Basin ChemEco is tot slot niet aansprakelijk voor resultaten die voortvloeien 
uit het foutief gebruik van het product en het niet correct naleven van de gebruiksaanwijzingen zoals bv. 
hoeveelheden, tijdstippen, materiaalkeuze, temperatuur, ondergrond, invloed van licht en dergelijke. 
Geen enkele garantie wordt gegeven voor een renovatie. 

Het is aan onze klant om na te gaan dat deze technische up-to-date is en niet werd gewijzigd tussen het 
moment van aankoop en het moment van gebruik van het product. 

  
Bassin ChemEco 

Gravestraat 7A  

B-8750 WINGENE  
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be 
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