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Le Silivet est un agent anti-adhésif pour les presses de 
contre-collages de placage ou de stratifiés. 
Il protège les surfaces des plateaux de presse. Grâce à lui, 
les surfaces plaquées n’adhèrent pas aux plaques de la 
presse. Les résidus de colle blanche (BC-0300, BC-0088, 
…) peuvent facilement être éliminées. 
Ce produit convient aussi bien pour les presses à froid que 
celles à chaud. 
Silivet ne présente aucun problème lors de la mise en 
teinte et le vernissage du placage collé. 
Le Silivet est aussi utilisé pour le Basibond (Innovation 
Basin dans le Parquet) pour empêcher que la colle 
n’adhère à la paroi intérieur du tube du pistolet 
applicateur. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Base 
Eau 

Aspect 
Crémeux de couleur blanche 

Dilution 
Prêt à l’emploi 

Temps de séchage 
Séchage rapide 

Propriétés 
Protège les plateaux de la presse

PH 
7 +/- 0,5 

Conservation 
2 ans dans son emballage d’origine et à 
l’abri du gel et des températures 
supérieures à 25°C 

Silivet 
Plateau de 

presse 
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Préparation des plaques de la presse  AVANTAGES 

Celles-ci doivent être sans résidus de colle. 

Préparation des outils 
Il est fortement recommandé d'utiliser : 
 un chiffon en coton doux et ne pluchant pas pour appliquer le Silivet 
 un timon en bois ou en plastique pour atteindre toute la surface des plaques en 

métal 

Application manuelle pour les presses  
1. Bien remuer le produit dans le seau. 
2. Verser directement le produit sur le chiffon. 
3. Appliquer une fine couche sur la plaque en métal avec un timon. 
4. Répéter éventuellement l’opération pour l’autre plaque. 
NOTE : ne pas mettre à la brosse car vous risquez d’en appliquer de trop. 

Application pour le Basibond  
Appliquer du Silivet sur le boudin de colle et l’insérer directement dans le tube 
du Basibond. 

 

 
 

 

 

 Prêt à l’emploi 

Protège 
Préserve la qualité des plateaux en 
métal de la presse 

Gain de temps 
Évite des nettoyages difficiles des 
résidus de colle blanche  

Evite les défauts 
 Permet de réaliser des collages de 

placage ou de stratifié sans aucun 
défaut.  

 Finition sans problème 
 Ne nuit pas à la qualité de la mise en 

teinte et du vernissage. 
 Nettoyage de résidus de Silivet 

Peut facilement être lavé avec une 
solution de savon (par exemple, 
nettoyant intensif comme le AD-9300 
de chez Basin).  
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Déclaration 

Face à la multitude des matériaux, des possibilités d’application, et des procédures de mise en œuvre, 
ces informations sont données à titre purement informatif. Il est très vivement conseillé, dans tous les cas, 
d’effectuer soi-même des essais, avant de procéder à l’application définitive. D’expérience, il ressort que 
chaque utilisateur, développe ses propres méthodes de travail. Toutes les informations sont données, tant 
par écrit que verbalement à la demande expresse du client, et reposent sur nos connaissances les plus 
récentes, sans pour autant engager notre responsabilité. Les prix peuvent être modifiés à tout moment 
sans préavis. Basin ChemEco n’est pas responsable des mauvais résultats causés par la mauvaise 
utilisation du produit et des instructions à propos des quantités, temps de séchage, choix des matériaux, 
température, substrat, influence de la lumière, etc. Pour une rénovation, Basin ChemEco ne donne aucune 
garantie. 
Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche technique n’a pas été modifiée et remplacée 
entre le moment de l’achat et le moment de l’utilisation du produit. 

 

 

 


